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Auriculares de la serie Aries 10 
de Alcatel-Lucent Enterprise
Auriculares asequibles para la comunicación diaria 

Los auriculares de la serie Aries 10 de Alcatel-Lucent Enterprise 
ofrecen una rica experiencia de comunicación con un peso 
superligero y una buena calidad. Los conjuntos Mono y Dúo  
con interfaz RJ9 son adecuados para diversos escenarios de 
comunicación, grandes centros de llamadas, aplicaciones de 
oficina, aplicaciones VoIP, etc.

Voz clara: altavoces de alta definición, centrados en la 
frecuencia vocal para mejorar la calidad de la voz.

Cancelación de ruido: el micrófono con cancelación de ruido 
reduce el ruido de fondo y las interferencias, resalta tu voz y 
mejora la calidad de la llamada.

Auricular grande: el auricular está diseñado con un auricular 
grande, con el fin de reducir la presión sobre el oído.

Peso superligero: conjunto Mono<50 g, conjunto Dúo<65 g.  
Auriculares adecuados para uso prolongado.

Features Ventajas

Altavoces de alta definición Recibir un discurso claro de un interlocutor

Micrófono con cancelación de ruido Reducir el impacto del ruido de fondo para mejorar la calidad de las llamadas

Auricular grande Reducir la presión sobre los oídos

Ultraligero Adecuado para uso a largo plazo

Varilla de micrófono flexible Conexión flexible

Resumen del producto
Conectar con Nombre del producto Número de pieza Descripción Detalles

Teléfono de escritorio con RJ9 AH 11 G 3MK08007AA Monoaural
•	 Alcatel-Lucent, Poly, Unify, Huawei

AH 12 G 3MK08008AA Biaural

Teléfono de escritorio con RJ9 AH 11 GA 3MK08007AB Monoaural
•	 Alcatel-Lucent H2P, Yealink, 

Grandstream, AvayaAH 12 GA 3MK08008AB Biaural
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Especificaciones técnicas

AH 11 G/GA AH 12 G/GA

Audio Protección auditiva de los usuarios 118 dBA SPL 118 dBA SPL

Tamaño del altavoz Ø 28mm 2pcs Ø 28mm

Altavoz Potencia máxima de 
entrada

50mW 50mW

Sensibilidad de los altavoces 105±3dB 105±3dB

Gama de frecuencias del altavoz 100Hz-10KHz 100Hz-10KHz

Tipo de micrófono Cancelación de ruido
Uni-directional

Cancelación de ruido
Uni-directional

Sensibilidad del micrófono -38±3dB@1KHz -38±3dB@1KHz

Gama de frecuencias del 
micrófono

100Hz-5KHz 100Hz-5KHz

Cómodo ajuste Tamaño exterior de los auriculares Cinturón de cabeza Cinturón de cabeza

Brazo de la pluma ajustable 330° 330°

Brazo de la pluma flexible Sí Sí

Almohadilla para oídos 2 piezas de espuma 4 piezas de espuma

Conectividad Equipo Deskphone Deskphone

Conexión RJ9 RJ9 

Alcance del trabajo 
(longitud de la línea)

130 cm, con cable enrollado 130 cm, con cable enrollado

Ancho de banda de los auriculares banda ancha banda ancha

General Contenido del paquete Auriculares RJ9, guía del usuario Auriculares RJ9, guía del usuario

Tamaño del embalaje 
(largo x ancho x alto)

195*148*42mm 195*148*42mm

Peso (incluidas las cuerdas) 66g 85g

Certificaciones FCC, CE

Temperatura de trabajo -5°C a +45°C

Garantía Garantía limitada de 2 años


